


TE C RNI SC HE DATEN 

Aefgrelfer: 

·-··= 

Ballengrile: 

MEDIUM t• 
(100 cm Kanalbrelle) I 

MEDIUM. 

(80 cm Kanalbrelte) 

1,35 m breit, ausgerOstet mit Federzlnken, 

kurvengesteuert 

CLAAS·Schwlngkolben-Presse (ca. 90 Kolben· 

stöBe), mit gesteuertem Zubringer von oben, 

mit 2 CLAAS-Knoterapparaten, automatisch 

b indend, mit 2 Schraubenspindeln zur Regelung 

des Preßdruckes 

100 x 35 cm, Ll:lnge ein· I 
stellbar von ca • .CO b is 

60 cm I 
80 x 35 cm, Li:lnge ein· 

stellbar von ca • .CO bis 
60 cm 

lalleagewlcht: 8-25 kg je nach Li:lnge 7- 20 kg je nach Lönge 

und Preßgut 

Gamwelbrauch: ca. 0,8 kg Bindegarn 

auf 1000 kg Preßgut 

Leistung: stündlich 6--8 Tonnen 

(6000-8000 kg) 

Kraflbeclarf: Schlepper ab 18 PS 

Gewicht der 
Preise: 

Male: 

Bereifung: 

ca. 900 kg 

Lönge 3130 mm 
Breite 
ln Arbeit 2430 mm 
Breite 
ln Transport 2070 mm 
Höhe 1700 mm 
Spurwefte 1890 mm 

7,00-12 AM 

und Preßgut 

ca. 1 kg Bindegarn auf 

1000 kg Preßgut 

stündlich 5-7 Tonnen 

(5000-7000 kg) 

Schlepper ab 15 PS 

ca. 880 kg 

Lönge 3080 mm 
Breite 
ln Arbeit 2270 mm 
Breite 
ln Transport 1880 mm 
Höhe 1700 mm 
Spurwefte 1700 mm 

7,00-12 AM 

Technische Angaben, Maße und Gewichte sind un
verb indlich. - Konstruktionsanderungen vorbehalten. 

GEBR. CLAAS • MASCHIN 

Auf Kufen gleitet der federnd aufgehängte Aufgreifer über 
den Boden und paßt sich Unebenheiten selbsttätig an. Idealer 
Trommel-Durchmesser und gesteuerte Federzinken garantie
ren absolut saubere Aufnahme auch bei feuchten oder sehr 
kurzen Halmen. Der gesteuerte Zubringer fördert das Preß
gut direkt in den Preßkana L 

Je höher die Festigkeit der Ballen, desto geringer ist der 
Raumbedarf für Transport und Lagerung . Durch Schraub
spindeln ist die Kanalweite - und damit der Preßdruck -
stufenlos zu verstellen . Heu wird häufig in lockeren, Stroh 
zumeist in mittelhart gepreßten Ballen gewünscht. Mit der 
CLAAS-MEDIUM ist beides möglich. 

Der Bodenabstand der Aufgreift rommel wird durch einen 
Seilzug reguliert. Die Verstellung ist auch während der Arbeit 
vom Fahrersitz aus möglich. - Die Wartungszeit für d ie 
CLAAS-MEDIUM wurde auf ein M inimum reduziert. Nur noch 
vier bis fünf M inuten beträg t die tägliche Schmierzeit durch 
weitgehende Verwendung schmierloser Lager. 

,ABRIK GMBH • HARSEWINKEL/WESTFALEN 
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